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1.INTRODUZIONE

Il programmatore seriale OBDII di Alientech con nuove categorie di veicoli supportati
garantisce un’operativita mai Vi sta per un s
come auto, moto e camion. KESSV2 e in grado di interfacciare pc e centralina. Utilizzando

linee dedicate come K, CanBus e J1850 si ha la possibilita di trattare i dati in totale
sicurezza e senza disturbi alla comunicazione.
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Servizi associati

Acquistando KESSV2 non si entrera in possesso solo di un programmatore seriale di nuova
generazione, ma sara possibile usufruire di tutta una serie di servizi aggiuntivi fondamentali.

L'’ assistenza tecnica e sicuramente il punto f
infatti di un efficientissimo reparto tecnico
di soddisfare tutte le richieste del cliente. Le domande potranno essere fatte sia via e-mail

che per telefono, al fine di essere assistiti in tutti i passaggi necessari. Software di gestione,
eventuali incertezze sui procedimenti e ambiente hardware saranno alla portata

del | " operatore.

l noltre saranno sempre disponibild@ aggi orname
protocolli di comunicazione per i veicoli piu recenti.

| servizi associati saranno disponibili tramite la sottoscrizione di un abbonamento.
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2.INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

Il software KESSV2 e scaricabile gratuitamente dalla sezione download del nostro sito
www.alientech.to. Una volta salvato il file bastera fare doppio click ed installarlo.

Requisiti di sistema

e Windows XP o successivi.

e Ram 512 Mb.

e CPU Pentium IIl 800 Mhz.
USB 1.0.

e Aggiornamento Microsoft Framework.NET (Compreso nei pacchetti di
aggiornamento scaricabili online di Microsoft Windows).

e Connessione ad Internet per gli aggiornamenti.

Procedura d’installazione

Per evitare qualsiasi problema di incompatibilita dello strumento, prima di iniziare la fase di
installazione, € necessario collegarsi ad Internet per usufruire degli aggiornamenti software
e firmware.Collegando lo strumento al pc, il sistema operativo ne richiedera i driver.
Eseguire la ricerca manuale specificando, quando richiesto, il percorso C:\Kessv2\Driver.
Una volta lanciato, il programma creera una cartella di destinazione ed installera i file sul
vostro pc.

Installing
Please wat whie Setup nstalis KassV2 on your computer

Exdracting files. .
CA\KessV2\Help\M7p5p5 mht

i
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Collegamento del Pc a KESSV2

Una volta collegato e installato il software, KESSV2 & pronto per operare. Non bisognera
far altro che connettere lo strumento via USB al pc e lanciare il programma.

L”i mmagine mostra | a f astwemedo, cha gvgeiraoin automaticot o  d
al | * agniqualvqglta ci sia online una nuova versione di software disponibile.
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3.COLLEGAMENTO AL VEICOLO

KESSV2 dispone di una vasta gamma di cablaggi. Tutti gli schemi di connessione saranno
disponibili su manuali dedicati, consul tabil: nell a sezione
scaricandoli dal nostro sito www.alientech.to.
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4.FUNZIONI DEL PROGRAMMA

KESSV2 di spone di un’interfaccia software estr e
click si potra leggere e scrivere il file desiderato sulla ECU lasciando che faccia tutto lo
strumento.

Passiamo ora a descrivere piu nel dettaglio le peculiarita del programma.
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Non ci sono particolari sottomenu da esplorare oppure funzioni nascoste di difficile
comprensione, come accade invece i n mol t i software professio
mostra | a finestra principale all’avvio del p
opzioni e tre icone per selezionare la modalita operativa. Vediamo ora piu nello specifico le
funzionalita dei pulsanti.




TCCI—I

ELECTRONIC P “"RFORMANCE

Info
“nf o” permette di visualizzare diemta.Nslelr'i er di n e a

Tipo di dispositivo: Master o Slave.
Versione di firmware installata su KESSV2.
Numero seriale dello strumento.

Codice cliente.

lepo dispositivo: MASTER
]VerSIone FW: 3.035
‘Numero Seriale:

\Codice Cliente:

Scarica LOG delle operazion

Help
Cliccando sul tasto “Help” si avra |l a pmossib

riportato il manuale di KESSV2, in modo da avere sempre un aiuto in caso di necessita.

Log

1 file “log” non e nient’ altr ached Yostro stroneents or t a
ha eseguito. Tale file €& molto importante ai fini
all’” event ual e aporrioreatloectiafinerisotverlo.nt r
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Options
Scelta lingua.
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Extras
Permette di accedere al menu peroper ar e i n modal iLa sceltd ¢ lmasatslil 0 a d e |

tipo di centralina sulla quale si andra a lavorare. Una volta scelta bastera cliccare su “* OK”
per visualizzare lo schema di connessioni da rispettare per operare correttamente.

BSERERBRARI

EXTRAS

Avien=TeCH B8

¥ Informazioni:
g8 CITROEN C2, PEUGEOT 206, 207, 307

.
.
.
J

)
a

N

"~

4"

]
»
%
N

e




TCECHI

ELECT RO N:IC :E,EEE?’ PERFORMANCE

SCHERMATA FUNZIONI

La finestra principale consente di scegliere tre categorie principali di veicoli: automonbili,

moto, camion.
Una volta scelti marca e modello, si aprira una schermata di funzioni con le seguenti voci.

PR DY DRRAD VAT 1 L

D
ILETTURA
SCRITTURA
RECOVERY
SPECIALS
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ID
Permette di ottenere i numeri Hardware e Software della centralina.

Lettura
Scelti marca e modello desiderati sara possibile procedere alla lettura della ECU.
Questo procedimento si suddivide in tre parti. La prima dove lo strumento comunica con la

centralina.

Attendere:
inizio comunicazione.
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Lettura ECU
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Scrittura
Anche questa fase é divisa in tre parti. Una volta scelto il file che si vuole caricare in
centralina | o strumento permettera all > utiliz:

“tot al e” (questopaametroadrigiri base alla centralina, non sempre € possibile
avere due opzioni di scrittura).

SCRITT. PARZIALE

Attendere:
inizio comunicazione.
Programmazione ECU

%os

S UALIENTECH
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Infine si passera alla scrittura vera e propria.

S ¢

Scrittura della ECU completata
correttamente.

]
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Recovery
Permette di caricare il file desiderato in centralina anche nel caso in cui si fosse interrotta

accidentalmente la programmazione.

Specials

Pull Up
Resistenza di Pull Up (resistenza collegata in modo da evitare variazioni
indesiderate di tensione) impostabile sulla linea K solo in pochi casi specifici.

Velocita di scrittura
Velocita di comunicazione tra centralina e Kess del protocollo utilizzato.

Va 13
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TIPOLOGIE DI VEICOLI
Car
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La finestra di ogni tipologia di veicolo riporta: marca, modello e versione di centralina in
riferimento alla motorizzazione che equipaggia il veicolo. Sulla destra poi ci sono tre
caselline che indicano cosa puo fare KESSV2 in quel caso. Checksum, lettura (RD),
Scrittura (WR).

R R ]

| TRUCK

AmnerecH B

I )
¢
.
s

i
C)
53
5=
a3
28
a8
a8
5.8

. ALILNTECH




TCECCHI

ELECTRONIC 34) PERFORMANCE

Note:
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Note:
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Note:
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Disclaimer

Tutto il materiale pubblicato sulle pagine di questo manuale € frutto di un lavoro scrupoloso ed attento,
soggetto ad un continuo e preciso controllo dei dati in aggiornamento, tuttavia € possibile che si verifichi
qualche errore, indipendentemente dalla nostra volonta.

Alientech S.r.l. non ne risponde in alcun modo, ma sara gradita ogni segnalazione in merito.

Si ricorda inoltre che tutti i nostri studi sono basati su indagini tecnico - scientifiche, coadiuvate dai piu

avanzat.i sistemi informatici, ma c¢ci 0 non garantisce

potrebbe dar luogo a funzionamenti anomali.

In nessun caso Alientech S.r.l. potra essere ritenuta responsabile di danni di qualsivoglia genere e tipo
(diretti o indiretti) che si vogliano far risalire allo strumento o ai contenuti del manuale.

Alientech S.r.l. si riserva la facolta, qualora lo ritenesse necessario, di interrompere o sospendere o
modificare qualsiasi servizio disponibile, anche a livello di singolo utente, senza doverlo motivare o
comunicare in anticipo.

Il software eventualmente disponibile per il "download" risulta essere esente da virus. La Alientech S.r.l. non
e da ritenersi in alcun modo responsabile per qualsiasi danno alle vostre macchine, sia esso dovuto a virus,
cattivo funzionamento del software, a incompatibilita hardware o ad altre anomalie.
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