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2 File 27C256 in una 27C512 
 

Creare un file contenente i due file utilizzando il software SW2A.exe e programmare una 27C512 con il file creato, 
montare poi la EPROM nello zoccolo tenendo sollevato il pin 1 che non deve essere infilato nello zoccolo ma soltanto 
collegato allo schedino SW2A. Posizionare lo schedino SW2A sulla EPROM fissandolo saldamente con del nastro 
biadesivo ed effettuare i collegamenti come evidenziato in figura. Collegare i fili dell’interruttore ai punti Rosso (+12V) 
e  nero (massa). E’ possibile collegare l’interruttore sia sul positivo che sul negativo. 

 

Pin 1 alzare e saldare Pin 10 e 14 saldare

Pin 28 saldare

+12V

0V

+12V
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2 File 27C512 in una 27C010 

 

Creare un file contenente i due file utilizzando il software SW2A.exe e programmare una 27C010 con il file creato, 

montare poi la EPROM nello zoccolo tenendo sollevato il pin 2 che non deve essere infilato nello zoccolo ma soltanto 
collegato allo schedino SW2A. Posizionare lo schedino SW2A sulla EPROM fissandolo saldamente con del nastro 
biadesivo ed effettuare i collegamenti come evidenziato in figura. Collegare i fili dell’interruttore ai punti Rosso (+12V) 
e  nero (massa). E’ possibile collegare l’interruttore sia sul positivo che sul negativo. 

 

 

 

Pin 2 alzare e saldare Pin 12 e 16 saldare

Pin 1,30,31,32 saldare

+12V

0V

+12V
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2 File 27C010 in una 27C020 
 

Creare un file contenente i due file utilizzando il software SW2A.exe e programmare una 27C020 con il file creato, 

montare poi la EPROM nello zoccolo tenendo sollevato il pin 30 che non deve essere infilato nello zoccolo ma soltanto 
collegato allo schedino SW2A. Posizionare lo schedino SW2A sulla EPROM fissandolo saldamente con del nastro 
biadesivo ed effettuare i collegamenti come evidenziato in figura. Collegare i fili dell’interruttore ai punti Rosso (+12V) 
e  nero (massa). E’ possibile collegare l’interruttore sia sul positivo che sul negativo. 

 

 

Pin 30 alzare e saldare

Pin 12 e 16 saldare

Pin 32 saldare

+12V

0V

+12V

0V
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2 File 27C020 in una 27C040 

 

Creare un file contenente i due file utilizzando il software SW2A.exe e programmare una 27C040 con il file creato, 
montare poi la EPROM nello zoccolo tenendo sollevato il pin 31 che non deve essere infilato nello zoccolo ma soltanto 
collegato allo schedino SW2A. Posizionare lo schedino SW2A sulla EPROM fissandolo saldamente con del nastro 
biadesivo ed effettuare i collegamenti come evidenziato in figura. Collegare i fili dell’interruttore ai punti Rosso (+12V) 
e  nero (massa). E’ possibile collegare l’interruttore sia sul positivo che sul negativo. 

 

 

 

 

Pin 31 alzare e saldare

Pin 12 e 16 saldare

Pin 32 saldare

+12V

0V

+12V

0V
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2 File 29F200 in una 29F400 
 

Creare un file contenente i due file utilizzando il software SW2A.exe e programmare una 29F400 con il file creato, 
saldare poi la FLASH sulla scheda tenendo sollevato il pin 3 che non deve essere saldato sulla centralina ma soltanto 
sullo schedino SW2A. Posizionare lo schedino SW2A sulla FLASH fissandolo saldamente con del nastro biadesivo ed 
effettuare i collegamenti come evidenziato in figura. Collegare i fili dell’interruttore ai punti Rosso (+12V) e nero 
(massa). E’ possibile collegare l’interruttore sia sul positivo che sul negativo. 

 

 

Pin 3 alzare e saldare Pin 11 e 13 saldare

Pin 23 saldare

+12V

0V

+12V

0V
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2 File 29F400 in una 29F800 
 

Creare un file contenente i due file utilizzando il software SW2A.exe e programmare una 29F800 con il file creato, 
saldare poi la FLASH sulla scheda tenendo sollevato il pin 2 che non deve essere saldato sulla centralina ma soltanto 
sullo schedino SW2A. Posizionare lo schedino SW2A sulla FLASH fissandolo saldamente con del nastro biadesivo ed 
effettuare i collegamenti come evidenziato in figura. Collegare i fili dell’interruttore ai punti Rosso (+12V) e nero 
(massa). E’ possibile posizionare l’interruttore sia sul contatto positivo che negativo. 

 

 

 

Pin 2 alzare e saldare Pin 11 e 13 saldare

Pin 23 saldare

+12V

0V

+12V

0V
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